DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr LE-A4/21

LE-A4

Kotwy rozprezne o kontrolowanym momencie dokrgcania, do
betonu zarysowanego i niezarysowanego

KLIMAS Sp. z o.0.
ul. Wincentego Witosa 135/137
Kuznica Kiedrzyniska 42-233 Mykanow

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Producent:

Upowazniony przedstawiciel: Nie dotyczy
System lub systemy oceny i weryfikacji stato$ci system 1
wilasciwosci uzytkowych:
Europejski dokument oceny: a) EAD 330232-01-0601
b) Europejska Ocena Techniczna — ETA-20/0641 z dnia
18.03.2023

c) Instytut Techniki Budowlanej - ITB
d) Nridentyfikacyjny jednostki notyfikowanej - 1488

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:
7a. No$nosé i statecznos$é (Wymaganie podstawowe 1)

Tabela C1 - Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , No$no$¢ charakterystyczna przy obcigzeniu rozciggajacym

Rozmiar M8 MI0 | M2 M16
ZNISZCZENIE STALI
Wyt “V’Vf;’;"pi‘fkf‘gfry“yma - News | [KN] 16,7 28,5 397 74,0
Czesciowy wspoblczynnik bezpieczefistwa: YMs [-] 1,62
ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE
betonte niesarysomanym CH25: Nup | 00 ! ’ ! !
betonte garysowanym G035, Nup | 0 ! ! ! ’
Wspotczynnik bezpieczenstwa instalacji: Yias [-1 1,0 1,2
C30/37 1,04
Wspétczynnik zwigkszajacy dla NOri.c: ¥, €40/50 1,06
€50/60 1,08
ZNISZCZENIE STOZKA BETONU 1 ZNISZCZENIE PRZEZ ROZLUPANIE
o g
Wspéblezynnik dla betonu zarysowanego: Kyern [-1 7,7
Wspdlczynnik bezpieczefistwa instalacji: Yins [ 1,0 1,2
Zniszczenie stozka betonu: = i 3 x her
CorN [mm] 1.5 x her
Standardowa glgboko$¢ zakotwienia
Efektywna glebokosé zakotwienia: hes [mm] 40 60 70 85
. . , Serp [mm] 200 300 400 425
Zniszczenie przez roziupanie:
Cersp [mm] 100 150 200 215
Zredukowana gleboko$¢ zakotwienia
Efektywna glebokosé zakotwienia: hes [mm] - 40 50 65
. . . Sersp {mm] - 200 250 325
Zniszczenie przez roziupanie:
Corsp {mm] - 100 125 165

1) Zniszczenie przez wyrwanie nie jest decydujace



DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr LE-A4/21

Tabela C2 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , Przemieszczenia przy obcigZeniu rozciggajacym

Rozmiar M8 M10 M12 M16
Obcigzenie: N [kN] 4,1 4,1 5.8 7,2

. . 8xo [mm] 1,0 1,1 1,4 1,4
Przemieszczenie:

O [mm] 0,5
Tabela C3 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , Wytrzymalo$¢ charakterystyczna przy obciazeniu Scinajgcym
Rozmiar | M8 | M0 | M12 | M6
ZNISZCZENIE STALI BEZ RAMIENIA SILY
Wytrzymalos¢ charakterystyczna: Vrs [kN] 12,8 r 20,3 [ 25,9 I 48,6
Czesciowy wsp. bezpieczenstwa: TMs [-1 1,35
ZNISZCZENIE STALI Z RAMIENIEM SILY
Wytrzymatos¢ charakterystyczna: Megus [Nm} 26,2 [ 52,3 ‘ 91,7 [ 233,1
Czegéciowy wsp. bezpieczenstwa: TMs [-] 1,35
WYLAMANIE STOZKA PRZY SCINANIU
hga Wsp6lczynnik wylamania: ks [-] 1,0 2,0 2,0 2,0
hred Wspolezynnik wylamania: ks [] 1,0 1,0 1,0 2,0
Wspélczynnik bezpieczenstwa
instalacji: Yins ] 1,0
ZNISZCZENIE KRAWEDZI BETONU
Dhugos¢ kotwy: It [mm] 40 40/ 60 50/70 65/85
Srednica kotwy: doon | [mm] 8 10 12 16
Wsp6tczynnik bezpieczenstwa
instalacji: Yins ] 1.0
Tabela C4 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , Przemieszczenia przy obciaZeniu §cinajacym

Rozmiar LE-A4 M8 M10 Mi12 Mi6
Obcigzenie: \Y [kN] 6,6 10,7 12,3 19,3

i i 8vo [mm] 1,2 1,7 2,0 2,0
Przemieszczenie:

v [mm] 1,8 2,6 29 2,9

Tabela C5 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , Noéno§¢ charakterystyczna - kategoria odpornosci sejsmicznej
C1

Rozmiar M$8 | M10 | M1z | M6
ROZCIAGANIE - ZNISZCZENIE STALI

Wytrzymato$¢ charakterystyczna Nris,cl [kN] 16,7 | 28,5 f 39,7 [ 74,0
Czeéciowy wspblezynnik ]

bezpieczenstwa: ThesCl ] 1,62

ZNISZCZENIE PRZEZ WYRWANIE

Wytrzymatos¢ charakterystyczna: Nripel [kN] 8,5 8,5 12,0 18,0
Wspélcg_ynmk bezpieczenstwa - 0 1,0 1,0 1,0 12
instalacji:

SCINANIE - ZNISZCZENIE STALI BEZ RAMIENIA SILY

Wytrzymalos$¢ charakterystyczna: Vrksc1 [kN] 7,2 11,0 17,1 33,0
Czgsciowy wspolczynnik .

bezpieczenstwa: Tl [ 1,33

7h. Bezpieczenstwo pozarowe (BWR 2)

Reakcja na ogien klasa A1 wedtug EN 13501-1
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Tabela C8 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018 , No$nosci charakterystyczne na wyrywanie z podloza w
rzypadku oddzialywania pozaru

Rozmiar MS8 M10 M12 Mieé
Efektywna glebokos¢ zakotwienia: | he | [mm] 40 40 50 65
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddziatywania pozaru dla 30 minut
Zniszczenie stali: Nris. [kN] 0,7 1,5 2,5 4,7
Zniszczenie przez wyrwanie: Nrip,fi [kN] 2,2 2,2 3,1 4,5
Zniszczenie stozka betonowego: Nrio s [kN] 1,9 1,9 34 6,6
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddziatywania pozaru dla 60 minut
Zniszczenie stali: Nres 6 [kN] 0,6 1,2 2,1 39
Zniszczenie przez wyrwanie: Nryps [kN] 2,2 2,2 3,1 4,5
Zniszczenie stozka betonowego: Nres [kN} 1,9 1,9 34 6,6
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddzialywania pozaru dla 90 minut
Zniszczenie stali: Nrisi [kN] 0,4 0,9 1,7 3,1
Zniszczenie przez wyrwanie: Nrip,s [kN] 2,2 2,2 3,1 4.5
Zniszczenie stozka betonowego: Nrefi [kN] 1,9 1,9 34 6,6
Nos$nosci charakterystyczne w przypadku oddziatywania pozaru dla 120 minut
Zniszczenie stali: Nris,s [kN] 04 0,8 1,3 2,5
Zniszczenie przez wyrwanie: Nrip,fi [kN] 1,7 1,7 2,4 3,6
Zniszczenie stozka betonowego: Nrxe [kN] 1,6 1,6 2,7 5,2
Odiegtosci
er s . SerN [mm] 4 X hee
Odleglo$¢ miedzy kotwami: - — 3 J ” ‘ o8 [ P
CerN [mm)] 2 X her
Odleglo$¢ od krawedzi: 2 x het, jesli oddziatywanie ognia nastepuje z wigeej niz jednej strony
e [mm] odleglo$¢ od krawgdzi kotwy musi wynosi¢ > 300 mm i2> 2 x her

Yus - cZgsciowy wspotczynnik bezpieczenstwa w warunkach pozaru (zazwyczaj yms =1.0)

Tabela C9 — Metoda projektowania EN-1992-4:2018, Nosnosci charakterystyczne na S$cinanie w przypadku
oddzialywania pozaru

Rozmiar | Mms M0 | MI2 Mi16
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddzialywania pozaru dla 30 minut

Zniszczenie stali bez ramienia sily: Viks s [kN] 0,7 1,5 2,5 4,7
Zniszczenie stali z ramieniem sily: Mress | [Nm] 0,7 1,9 39 10,0
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddziatywania pozaru dla 60 minut

Zniszczenie stali bez ramienia sily: Vikss [kN] 0,6 1,2 2,1 3.9
Zniszczenie stali z ramieniem sity: Mrss | [Nm] 0,6 1,5 3,3 8,3
Nosnosci charakterystyczne w przypadku oddzialywania pozaru dla 90 minut

Zniszczenie stali bez ramienia sily: Vress | [KN] 0,4 0,9 1,7 3,1
Zniszczenie stali z ramieniem sity: Muss | [Nm] 0.4 1,2 2,6 6,7
Nosénosci charakterystyczne w przypadku oddziatywania pozaru dla 120 minut

Zniszczenie stali bez ramienia sily: Viisa [kN] 0,4 0,8 1,3 2,5
Zniszczenie stali z ramieniem sity: Meiss | [Nm] 0,4 1,0 2,1 5,3
Zniszczenie przez wylupanie betonu R30-R120

Nosnosci charakterystyczna Veieps | [KN] Zniszczenie przez wylupanie betonu EN 1992-4
Odleglo$¢ migdzy kotwami Smin [mm] 54 54 68 88
Odleglosc od krawedzi Conin [mm] 54 54 68 88
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Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna Nie dotyczy
dokumentacja techniczna:

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wilasciwosci

uzytkowych. Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem
(UE)
nr 305/2011 na wylqczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat:

Kuznica Kiedrzynska . N ,
02-06-2023 Kierownik c{zm%u techmczne;gp .
: A (N (( Y
Adam Siczepanowski
(miejsce i data wystawienia) 1 (imi;. 4a1z»5vis-ko i podpis)

\



