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KOTWA CHEMICZNA X-PRO 300 ml

Nr kat

KOTWAXPRO300

KOTWA CHEMICZNA VINYLOESTROWA

BETON

2873
23
ELACPEJSKA DCEMA
TECHMICZNA

OPCJAT

22/0577
330499-01-0601

2RT3-CFR-M 544415 Seall-it”

BETON
ZARYSOWANY

2673
23
EURIDPEISHA OCENA
TECHMICZNA

CEGLA

22/0576
A00FE-1-N604 .
2B73-CPR-M 4416 Seall-it’

CEGLA PEENA

2873
23
EURDPESSHA DCENA
TECHNIGZHA
PRETY ZEROJENIOWE
22/0634
AS00ET-0

CEGLA
OTWORDWA

n-0601
2HTE-CPR-M 54417 Seall-it”

Wysokiej wydajnosci zywica vinyloestrowa.

Zastosowanie :

- Kotwienie pretéw gwintowanych M8 do M24 w betonie
- Kotwienie pretéw gwintowanych M8 do M16 w cegle petnej i otworowej

- Przedtuzanie zbrojenia @8 do @25mm

* - Kotwienie pretéw zbrojeniowych od @8 do 32 mm

- Do zastosowan sejsmicznych C1 (M8 do M16) i C2 (M12 do M16)

PRETY

ZBROJENIOWE

7 NA
/G2

4

LEED

FORH HOMES
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Wiasciwosci :
- Bardzo duza wytrzymatos¢ mechaniczna, nawet w agresywnym srodowisku
- Moze by¢ stosowana w otworach wypetnionych wodg (M 8 - M 16)

- Mozliwe zastosowanie w warunkach sejsmicznych (C1 i C2) do uszczelniania pretéw gwintowanych i wzmacniania zbrojenia
- Bezzapachowy
- Zakres temperatur:

od -40 do +80 stopni C dla wzmacniania pretéw zbrojeniowych

od -40 do +120 stopni C dla pretéw gwintowanych
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